EVM 14-60 blanc, WESCO hotte encastrable BASIC-Linie
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EVM 14-60 blanc, WESCO hotte encastrable BASIC-Linie

Spécifications techniques

Consommation du ventilateur Motor 135 W Couleur du corps de hotte Blanc
Consommation électrique totale Max. 146.5 W Largeur 60 cm
Indication de tension et de fréquence 230V~ 50 Hz Profondeur 49 cm
Nombre de ventilateurs 1 Distance min. sur plan de cuisson électrique 45 cm
Débit d'air libre ventilateur 365 m3h Distance min. sur plan de cuisson gaz 65 cm
Débit d'air libre total du ventilateur 365 m*h Consommation totale éclairage en Watt LED2x4 W (8 W)
Vitesses 3 Iﬁlaa:]ecrﬂepce;lrjiastgcr)?]de couleur de I'éclairage du 3000 Kelvin
Débit d'air min. évacuation 175 m?/h Eclairement du plan de cuisson 90 Lux
Débit d'air max. évacuation 350 m*h Commande Curseur
Débit d'air min. circuit fermé 70 m*/h Gamme de produit BASIC
Débit d'air max. circuit fermé 110 m¥h Mode de fonctionnement Evacuation
Niveau sonore min. évacuation * 56 dB(A) re1pW Classification des filtres a charbon *
Niveau sonore max. évacuation * 72 dB(A) re1pW Nombre de filtres a graisses 14
Niveau sonore min. circuit fermé * 66 dB(A) re1pW Type de filtre a graisse Filtre:](gt;alfiilsu(ee
Niveau sonore max. circuit fermé * 77 dB(A) re1pW Plans de cuisson - largeur recommandée Jusqu‘a max. 60 cm
Pression minimale évacuation 160 Pa Poids net 7 kg
Pression maximale évacuation 300 Pa

* Niveau sonore dB( A )re 1 pW selon la norme EN 60704-3

Numéro d'article  Désignation CHF exkl. MwSt/ TAR CHF inkl. MwSt / TAR
4011471 EVM 14-60 blanc, WESCO hotte encastrable 370.05 400.00

Données d'installation - corps de hotte

Largeur effective du corps de hotte 600 mm Hauteur effective du corps de hotte 150 mm
Profondeur effective du corps de hotte 485 mm

Données d'installation - hauteurs

Hauteur min. circuit fermé 150 mm

Instructions d‘installation

Instructions d’installation générales
* Hauteur de montage 150 mm (modele précédent 140 mm)
Instructions d’installation pour evacuation

* Gaine d‘évacuation @ min. 125 mm ou gaine extra-plate de section équivalente, de préférence insonorisée
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