EVM 218-60 Classic, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie

Zeitlose Einbauhaube aus Schweizer Fertigung
Robuste Ausfiihrung fiir lange Lebenszeit und einfache Reinigung

Intuitive Regulierung Uber das hinterleuchtete Drucktasten-Bedienteil

Ergonomischer Auszug ermdglicht eine gute Sicht in die hinteren Topfe

Fettfilterkennung schiitzt das Gerat und schont die Umluftfilter fiir eine lange Lebensdauer
Blendfreie LED-Leiste fiir optimale Kochfeldausleuchtung

Fettfilterkennung schiitzt das Gerat und schont die Umluftfilter fiir eine lange Lebensdauer

Ein- und Ausschaltautomatik AutoRun® unterstiitzt im Kochprozess (optional)

Héchste Erfassungseffizienz dank strémungsoptimierter Fettfilter mit Edelstahlabdeckung
Besonders leise dank robuster, schalloptimierter Konstruktion

Zahlreiche elektrische Anbindungsméglichkeiten mit dem WESCO Connect-Programm mdglich

Anbindungsvielfalt Zuluft

Abluft braucht Zuluft: Die Méglichkeit,
unterschiedliche Zuluftidsungen von WESCO
anzubinden, sorgt fir beste Luftqualitat in
jeder Kiiche.

Einfache Reinigung & griindliche Hygiene

Hygienekritische Teile sind einfach zu
entnehmen und kénnen grindlich gereinigt
werden. Nicht bewegliche Teile sind mit
Reinigungsutensilien leicht zuganglich.

Besonders energieeffizient

Energieeffiziente Dunstabziige verfligen Gber
einen Lifter mit EC-Motor, eine LED-
Beleuchtung und ein stromungsoptimiertes
Liftergehause.

—_
—
—

Blendfreie LED-Beleuchtung

Dieses LED-Licht beleuchtet das
Arbeitsumfeld optimal und ohne zu blenden.

WESCO Connect

Das Anbindungsprogramm WESCO Connect
ermoglicht die Kommunikation des
Dunstabzugs mit anderen Komponenten.

Fettfilterdetektion

Die Fettfilterdetektion stellt sicher, dass die
Haube nur mit eingesetztem Fettfilter in
Betrieb genommen werden kann, um das
Verfetten des Geruchsfilters und der
Abluftleitung zu verhindern.
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EVM 218-60 Classic, WESCO Einbauhaube

BASIC-Linie

Technische Daten

Leistungsaufnahme Lifter Motor 85 W
Gesamtanschlusswert Max. 95 Watt
Volt- und Herz-Angabe 230 V™ 50 Hz
Anzahl Lifter 1
Nennleistung Lifter freiblasend 650 m3h
Nennleistung Lufter freiblasend total 650 m3h
Leistungsstufen 3+i
Luftleistung min. Abluft 200 m*h
Luftleistung max. Abluft 400 m3*h
Luftleistung intensiv Abluft 475 m*h
Schallleistungspegel min. Abluft * 47 dB(A) re1pW
Schallleistungspegel max. Abluft * 63 dB(A) re1pW
Schallleistungspegel intensiv Abluft * 66 dB(A) re1pW
Druckvermdégen min. Abluft 60 Pa
Druckvermégen max. Abluft 230 Pa
Druckvermdgen intensiv Abluft 370 Pa

* Schallleistung dB(/A) re 1 pW nach EN 60704-3

Artikel-Nummer Bezeichnung
4012984-000 EVM 218-60 Classic, WESCO Einbauhaube

Planungsinformationen Haubenkérper

Breite Haubenkorper effektiv 598 mm

Planungsinformationen Liiftergehduse

Abluftstutzen @ 150 mm

Farbe Gerat
Breite Nennmass
min. Abstand Uiber Kochflache Elektro

min. Abstand liber Kochflache Gas

Leistungsaufnahme der Beleuchtung total

Kochfeldbeleuchtung Farbtemperatur
Kochfeldbeleuchtung dimmbar
Beleuchtungsstéarke Kochfeld
Bedienung/Regelung

Produktlinie

Betriebsart

Abgang Anschlussstutzen

Art des Lifters

Anzahl Fettfiltermedien

empfohlene Kochfeldbreite

Gewicht netto

CHF exkl. MwSt/ vRG
1239.60

Edelstahl
60 cm

50 cm

65 cm
LED2x5W (10 W)
2700 Kelvin
nein

350 Lux
Drucktasten
BASIC
Abluft

oben

EC

1

bis 60 cm
15kg

CHF inkl. MwSt / vRG
1340.00

Planungshinweise
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EVM 218-60 Classic, WESCO Einbauhaube BASIC-Linie

Planungshinweise allgemein

* Besonders einfache und zeitsparende Montage
» Die Ruckwand im Oberschrank muss zu Wartungszwecken demontierbar sein
»  Der Korpus muss um 60 mm gekiirzt werden

Planungshinweise Abluft

*  Abluftleitung min. @ 150 mm oder mit Flachkanal mit &quivalentem Querschnitt
* vorzugsweise schallgeddmmt ausfiihren

Planungshinweise Umluft

» Die Umluft soll ber einen mdglichst grossen Querschnitt wieder zuriick in die Kiiche gefiuhrt werden. Wir empfehlen den
Einsatz des WESCO Ausblasgitters oder eine Schattenfuge von mindestens 10 mm Héhe

*  Austrittsflache: min. 400 cm? bei gefiihrter Leitung zum Austritt | min. 500 cm? wenn ungefiihrt

* Abstand im Umluftbetrieb zwischen Oberkante Oberschrank und fertig Decke 160 mm empfehlenswert

» Bei Ausflihrung in Umluft ist ein abwaschbarer Anstrich beim Ausblas empfehlenswert

» Separate Steckdose bei Ausfilhrung Plasma-Geruchsfilter

WESCO AG WESCO AG WESCO AG

Kichenliiftung Aération de cuisine Wohnungsliiftung

Tagerhardstrasse 110 Chemin de Mongevon 2 Tagerhardstrasse 110

CH-5430 Wettingen CH-1023 Crissier CH-5430 Wettingen

Fachhandel Vente/Service aprés-vente/ Tel. +41 (0)56 438 12 12

Verkauf/Beratung Piéces de rechange

Tel. +41 (0)56 438 10 40 Tel. +41 (0)21 811 48 11 balance@wesco.ch
www.wesco.ch

Kundendienst/Ersatzteile info.crissier@wesco.ch

Tel. +41 (0)56 438 10 10 www.wesco.ch

info@wesco.ch
www.wesco.ch
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